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PREZADO CLIENTE — N

Parabéns pela escolha! Vocé acaba de adquirir um equipamento EMBREEX,
produzido dentro do mais rigoroso padrao de qualidade!

Os Elipticos 212 C fazem parte da Linha Profissional de elipticos eletromagnéticos
EMBREEX, produzidos com o que existe de mais moderno em tecnologia da
mecanoterapia, proporcionando ao usuario seguranga, conforto e monitoramento
constante durante a pratica dos exercicios.
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ATENCAO

Este manual € um guia pratico de como utilizar e manter o seu Eliptico 212 C.
E indispensavel seguir todas as instrugdes contidas neste manual para
assegurar o perfeito funcionamento de seu equipamento.

Sempre antes de iniciar qualquer rotina de atividade fisica, consulte seu médico.

Manual Eliptico Profissional - 212 C - 31.002.19




Altura 163 cm
Largura 70 cm
Comprimento 173 cm
Peso 70 kg
Peso Maximo de Utilizagéo 150 kg
Passada 44 cm
Cor Preta
Painel elétrico 110/220V
Fonte 9v 1A Bivolt
Pega-méao

Painel elétrico 110/220V

l 10.000.51

Carenagem porta garrafa
e porta objeto frontal

emborrachado

Pega-mao c/ sistema
de batimento cardiaco

Carenagem traseira

Braco frontal
articulado

Sistema de deslizamento suave




MONTAGEM — N

Ao abrir a embalagem vocé encontra seu equipamento praticamente mondado, faltando
apenas algumas fixa¢des para concluir. Utilize a ilustracédo da pagina ao lado para
uma orientagao correta e siga a lista de pegas e os passos a seguir.

A - O chassi montado (1) deve ser colocado em piso adequando e plano. Se necessario,
ajuste as sapatas de apoio do eliptico (2) e as sapatas de regulagem traseira (3);

B - Conecte os cabos multivias (5) do corrimdo montado (4) com o do chassi montado (1),
este cabo serve para ligar o painel ao motor de inércia do eliptico. Observe o lado
correto para conectar os plugs (ha pequenos canais nos plugs para facilitar o encaixe
do lado correto). Utilizando os parafusos (6), as arruelas (7), as porcas (8) e a chapa
de fixagéo (9), fixe o corrimdo montado (4) sobre o chassi montado (1). Apos fixar o
corrimdo montado (4), encaixe as tampas de acabamento (10) nas cabecas dos
parafusos (6);

C - Fixe o brago esquiador direito (11) e o brago esquiador esquerdo (12) no corriméo
montado (4), observando a ilustragdo. Para cada brago, encaixe a tampa de
acabamento (13), e em seguida fixe-a com o parafuso (14). Por fim fixe a tampa de
acabamento (15). Repita a operagdo para o outro lado;

D - Encaixe no brago de articulagéo direito (16) e o brago de articulagdo esquerdo (17), os
respectivos bragos esquiadores que vocé montou (11 e 12), sendo os mesmos
também fixados no conjunto pedal direito (23) e pedal esquerdo (24). Utilize para fixa-
los os parafusos (18) e as respectivas porcas (19) junto com as buchas (21) e tampas
espagadoras (22). Encaixe as tampas de acabamento (20) na cabega dos parafusos
(18) e porcas (19). NOTA: os parafusos (18), porcas (19), buchas (21) e tampas
espacadoras (22) ja vem fixados nos bragos de articulagéo (16 e 17);

E - Apos fixar os bragos e aperta-los, verifique o funcionamento das articulagcdes. Estando
correto, fixe a carenagem frontal do porta garrafas (25), com os parafusos (26). Em
seguida fixe a carenagem traseira do porta garrafas (27) com os parafusos (28).
NOTA: Os parafusos (26) ja vem fixos na estrutura do corrimao;

F - Conecte os cabos multivias (29) do painel (30) com os do corrimdo montado (4) (um
cabo conecta o painel com o motor de inércia, € o outro conecta o painel com os
sensores de monitoramento cardiaco. Fixe no corrimdo montado (4) o painel (30),
com os parafusos (31). NOTA: os parafusos (31) ja vem fixadas no painel;

G - Encaixe a carenagem de acabamento do painel (32) e fixe com o parafuso (33).Na
parte inferior do corrimdo montado (4), encaixe a carenagem central (34) e fixe com o
parafuso (31). NOTA: os parafusos (33) e (35) ja vem fixados na estrutura do corrimao
montado;

Pronto! Seu Eliptico 212 C ja pode ser utilizado.
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COMPONENTES

EMEREEX

ftem | Descricédo item | Descricéo
1 | Chassi montado 18 | Parafuso sextavado interno
M8x50mm
2 | Sapata fixa com regulagem 19 | Porca M8
3 | Sapata de regulagem traseira 20 |Bucha
4 | Corrimao montado 21 | Tampa espagadora
5 | Cabos multivias - 22 | Conjunto pedal direito
Conex&o chassi / corrimao
6 | Parafuso sextavado 23 | Conjunto pedal esquerdo
M10x70mm
7 | Arruela lisa M10 24 | Carenagem frontal do porta
garrafa
8 | Porca M10 Auto-travante 25 | Parafuso cilindrico
FCR 4,2x13mm
9 | Chapa de fixagao inferior 26 | Carenagem traseira do porta
garrafa
10 | Tampa cabega parafuso M10 27 | Parafuso cilindrico
FCR 3,9x19mm
11 | Brago esquiador direito montado 28 | Cabos multivias -
Conexao corrimao / painel
12 | Brago esquiador esquerdo 29 |Painel212C
montado
13 | Tampa fixadora brago esquiador 30 | Parafuso fenda M5x15mm
14 | Parafuso sextavado interno 31 | Carenagem acabamento painel
M6x20mm
15 | Tampa acabamento brago 32 | Parafuso cilindrico
esquiador FCR 3,9x13mm
16 | Braco de articulagéao direito 33 | Carenagem acabamento central
17 | Brago articulado esquerdo 34 | Parafuso cilindrico
FCR 4,2x13mm




PAINEL 212 C — N
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Painel elétrico 110/220V

FUNCOES DAS TECLAS

A. START/STOP - Inicia ou para o programa escolhido e reinicia o display se
segurado por 2 segundos.

B. ENTER - Seleciona as configuragbes de PROGRAMAS (PROGRAMS),
GENERO, TEMPO (TIME), ALTURA (HEIGHT), PESO (WEIGHT), DISTANCIA
(DIST), WATTS, BATIMENTO CARDIACO (T.H.R.), IDADE (AGE) e 10 colunas de
carga. A fungéo selecionada pisca na tela. Note que nem todas as fun¢des podem
ser selecionadas em todos os programas.

C. MODE - Modifica a apresentacéo na tela; RPM, ODOMETRO E WATT
para KM/H, DISTANCIA E CALORIAS.

D. UP — Seleciona para aumentar os valores de PROGRAMS, GENDER,
TIME, HEIGHT, WEIGHT, DIST, WATT, HEART, AGE e outras 10 colunas.

E. DOWN - Seleciona para diminuir os valores de PROGRAMS, GENDER,
TIME, HEIGHT, WEIGHT, DIST, WATT, HEART, AGE e outras 10 colunas.

F. RECOVERY - Inicia a fungao recuperagao de pulso.



INFORMACOES DO VISOR —

A.
B.
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D
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START —indica que o programa selecionado comegou.

STOP - indica que o programa selecionado parou e o usuario pode
mudar o programa e os valores das fungoes.

PROGRAM - indica o programa selecionado de PROGAM 1 até
PROGRAM 16.

LEVEL - indica o nivel de carga selecionado, variando de LEVEL1 até

LEVEL 16.

GENDER - indica o género (masculino ou feminino) selecionado.
TIME / HEIGHT / WEIGHT - Indica o valor de tempo (TIME), altura

(HEIGHT) ou peso (WEIGHT) dependendo do programa.

RPM / KMH - Indica o valor de rotagdo por minuto (RPM) ou de
velocidade (KPM)

DIST / FAT - Indica o valor da distancia em quilémetros percorrida na
atividade (DIST) ou o valor de distancia total ja percorrida (ODO) ou,
percentual de gordura corporal (FAT%) dependendo do programa.

CAL / WATT / BMR - Indica o valor de calorias (CAL), ou a poténcia
(WATT), ou ataxa de metabolismo basal (BMR) dependendo do programa
que vocé esta usando.

T.H.R. / BMI / AGE - Indica o valor de (THR), (BMI) ou idade (AGE)
dependendo do programa que vocé esta utilizando.

HEART RATE / BODY TYPE - indica o valor de (HEART RATE), ou
(BODY TYPE) dependendo do programa que vocé esta utilizando.

GRAFICO - Existem 10 colunas de barras de peso e cada coluna possui
8 barras. Cada coluna representa 3 minutos de exercicio ou 1/10 do tempo
programado.

ALCANCE DAS OPERAGOES

Valores Alcance Contagem Pré-configuragdo | Aumento/Diminui¢éo
PROGRAM 1~16 16 ~1 1 1
LEVEL 1~16 16 ~1 N/A 1
GENDER Masculino/Feminino | N/A Masculino N/A
TIME 0:00 ~ 99:59 99:00 ~ 5:00 0:00 1:00
HEIGHT 110.0 ~ 199.5 199.5 ~ 110.0 175.0 0.5
WEIGHT 10.0 ~ 199.8 199.8 ~ 10.0 70.0 0.2
DISTANCE 0.0 ~999.0 999.0~ 1.0 0.0 1.0
WATT 30 ~ 300 300 ~ 30 100 10
TARGET H.R. | 60 ~ 220 220 ~ 60 90 1
AGE 10~99 99 ~10 30 1




INSTRUCOES DE OPERACAO DO PAINEL —

Informagdes gerais:

A. Os valores calculados ou medidos pelo monitor sdo apenas para o propoésito
do exercicio, NAO PARAPROPOSITO MEDICO.

B. Nos programas, as variaveis talvez precisem mudar.
Programas Variaveis
P1~P7 TIME, DISTANCE, AGE
P8 GENDER, HEIGHT, WEIGHT, AGE
P9 TIME, DISTANCE, AGE
P10 ~ P12 TIME, DISTANCE, AGE
P13 ~ P16 TIME, DISTANCE, AGE, 10 Intervalos

Note que somente um valor de TEMPO (TIME) ou DISTANCIA (DIST) pode ser
ajustado. N&o é possivel ajustar os dois ao mesmo tempo.

C. Sele¢do de programas — Existem 16 programas, sendo um programa
manual, seis pré-configurados, um para queima de gordura, quatro para
controle de batimento cardiaco e quatro para configuragdes a escolha do
usuario.

D. Programas pré- configurados — Cada grafico mostra um perfil de carga em
cada intervalo (coluna), cada intervalo tem 3 minutos ou se programado o
tempo, 1/10 do tempo programado.

E. Tipos de corpo (BODY TYPE) — Existem nove tipos de corpos, dividido de
acordo com a taxa de FAT (GORDURA CORPORAL). Tipo um é de 5% a 9%,
tipo dois de 10% a 14%, tipo trés de 15% a 19%, quatro de 20% a 24%, cinco de
25% a 29%, seis de 30% a 34%, sete de 35% a 39%, oito de 40% a 44% e tipo

nove de 45% a 50%.
F. Taxa de metabolismo basal (BMR)
G. Taxa de massa corporal (BMI)



OPERANDO O PAINEL — N

A. Controle de tempo (TIME): Configure um tempo especifico para se
exercitar (exceto o programa oito).

B. Controle de distancia (DIST): Configure certa distancia para se exercitar
(exceto o programa oito)
C. Controle de gordura corporal (BODY FAT): Monitor cria varios programas

para diferentes pessoas com diferentes taxas de gordura corporal.

D. Controle de poténcia (WATT): Mantém o corpo queimando calorias,
baseado no consume energético.

E. Controle do batimento cardiaco (HR): Mantém vocé se exercitando em
uma freqiiéncia cardiaca saudavel.

A. Programa Manual:
O programa 1 é o programa manual. Pressione a tecla ENTER para selecionar o
tempo (TIME) e a distancia (DIST). Pressione cima (UP) e baixo (DOWN) para
ajustar os valores. Ap6s pressionar a tecla iniciar (START) para iniciar o
exercicio.

B. Programa pré-configurado:
Do programa 2 até o programa 7 séo programas pré-configurados. Pressione a
tecla ENTER para selecionar o tempo (TIME) e a distancia (DIST). Pressione
cima (UP) e baixo (DOWN) para ajustar os valores. Apds pressionar a tecla
iniciar (START) parainiciar o exercicio.

C. Programade queima de gordura

Programa 8 é um programa especial criado para calcular a gordura corporal do
usuario e para designar um treino especifico para cada perfil. Com 9 tipos de
corpos, o monitor pode gerar até 9 tipos de perfis para cada. Pressione a tecla
ENTER para selecionar o género (masculino ou feminino), altura (HEIGHT),
peso (WEIGHT) e idade (AGE). Pressione cima (UP) e baixo (DOWN) para
ajustar os valores. Apds pressione iniciar (START/STOP) para calcular a
gordura corporal, use o sensor de batimentos cardiacos apropriadamente. Se o
sensor de batimento ndo conseguir captar, aparecera um erro “E3” no visor do
painel. Clique iniciar (START) para re-calcular.



PROGRAMAS e

D. Programa de controle cardiaco:

Do programa 9 ao programa 12, sdo os programas de controle cardiaco. No
programa 9 pressione ENTER para selecionar tempo (TIME), distancia (DIST) e
meta de batimento cardiaco (TARGT H.R.). Usuarios podem configurar o
batimento cardiaco para se exercitar em um determinado periodo de tempo e
certa distancia. No programa 10 ao programa 12, pressione ENTER para
selecionar o tempo (TIME), distancia (DIST) e idade (AGE). Entdo pressione
cima (UP) ou baixo (DOWN) para ajustar os valores. Usuarios podem se
exercitar por um periodo de tempo e por certa distancia com 60% do maximo
batimento no programa 10, 75% do maximo batimento no programa 11, 85% do
maximo batimento no programa 12. Apés pressionar iniciar (START/STOP) o
exercicio iniciara. Nesse programa o monitor ira calcular o nivel de dificuldade e
carga, dependendo de seu batimento cardiaco. Por exemplo, se seu batimento
estiver muito baixo, a carga ird aumentar e se ele estiver muito alto ela ira
diminuir. Em resultado, o batimento cardiaco do usuario sera ajustado para ficar
préximo a meta de batimento cardiaco (TARGET HEART RATE).

E. Programas configurados pelo usuario:

Do programa 13 até o programa 16, sao programas que podem ser
configurados pelo usuario. Os usuarios sao livres para ajustar os valores de
tempo (TIME), distancia (DIST), idade (AGE) e o nivel de carga em 10
intervalos. Os valores e os perfis serdo armazenados na memoéria apoés a
configuragao. Apods pressionar iniciar (START/STOP) para comegar o exercicio,
use o sensor de batimentos cardiacos apropriadamente. Usuarios podem
mudar a carga quando quiserem pressionando cima (UP) e baixo (DOWN) isso
nao alterara p valor de carga na memoria. Se vocé informar sua idade o monitor
ird sugerir uma freqiéncia de batimentos cardiacos. Entdo se o sensor de
batimento cardiaco detectar uma freqiiéncia maior do que o recomendado, ele
ird piscar. QUANDOACONTECER, REDUZAO RITMO.

F.  Recuperagéo do batimento cardiaco (RECOVERY):
E uma fungéo para checar a condi¢do de recuperagao do batimento. Existe uma
escala de 1.0 a 6.0, sendo 1.0 o melhor e 6.0 o mais lento. Para usar
corretamente a fungdo de recuperagao do batimento cardiaco (RECOVERY)
apos o exercicio, posicione suas maos nos sensores de batimentos. O teste ira
durar 1 minuto e o resultado ira aparecer no visor.



SENSOR DE BATIMENTO CARDIACO — N

E um dispositivo sensivel localizado no pega-méo frontal e sua fungéo é
registrar os batimentos cardiacos.

NOTA: Os valores obtidos através deste dispositivo
sdo aproximados, ndo devem ser
utilizados para analise clinica.

INSTRUCOES FINAIS

1. N&o instalar o equipamento em ambientes umidos.

2. Utilizar somente pecas de reposi¢ao originais da Embreex.

ANTES DE CONTACTAR A ASSISTENCIA TECNICA

Anomalia Possivel Causa Solugao
O painel A fonte ndo Conecte a fonte na tomada
nao liga esta conectada € no equipamento.

Cuidado com a tenséo.

O sensor de 1. Cabo desconectado do 1. Conecte novamente o cabo

batimentos painel ou mau conectado dos sensores ao painel.
cardiacos nao 2. Apenas uma mao 2. Ambas as mé&os devem estar
funciona sobre os sensores sobre os sensores.
A velocidade O painel esta Alterar o painel para km/h
indicada programado para conforme explicagéo no
esta muito alta milhas item Painel.




MANUTENCAO PREVENTIVA

Para assegurar a durabilidade e o melhor desempenho do seu equipamento
EMBREEX e garantir a seguranca dos usuarios, € necessario fazer a manutencao
preventiva.

Com simples cuidados vocé pode manter o seu equipamento sempre com boa
aparéncia e em pleno funcionamento. Basta seguir as orienta¢des descritas abaixo:

Cuidados Diarios:

- limpeza e secagem do painel com pano seco e macio, para que o suor ndo danifique
componentes eletrdnicos;

- limpeza e secagem dos apoios de pés e roldanas, para garantir a seguranga do
usuario;

- limpeza da carenagem, para proteger a pintura e evitar a oxidagao.

Cuidados Semanais:

- verificar amembrana adesiva do painel —ndo deve estar perfurada;
- verificar aperto dos parafusos e porcas para garantir a estabilidade do equipamento;
- verificar os cabos e plugs elétricos (nos modelos C)—n&o devem ter deformacéo.

Cuidados Mensais:

- verificar o tensionamento de correia (consulte um técnico autorizado);

- verificar baterias/pilhas — ndo devem apresentar vazamento, oxidagdo ou
deformacao;

- verificar os cabos e plugs elétricos (nos modelos SX) —n&o devem ter deformacgéo.




TERMO DE GARANTIA Linha Premium ==

O seu produto EMBREEX PREMIUM é garantido contra qualquer defeito de material ou fabricagédo pelos
seguintes prazos, a contar da data da Nota Fiscal emitida pela Embreex Ind. e Com. Ltda. ou pelos distribuidores
autorizados, sendo:

— 5 (cinco) anos, ja incluida a garantia legal do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, 11) de 90 (noventa)
dias, para o seguinte componente: motor AC.

— 3 (trés) anos, ja incluida a garantia legal do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, 1) de 90 (noventa)
dias, para os seguintes componentes: chassi (exceto pintura) e estruturas metalicas.

—1 (um) ano, ja incluida a garantia legal do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, 11) de 90 (noventa) dias,
para os demais componentes, com excegao de partes e pecas sujeitas a desgaste natural.

— 3 (trés) meses, garantia legal do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, Il) para as seguintes partes e
pecas sujeitas a desgaste natural: cintas, espumas, pilhas, correias, sensores de batimento cardiaco, adesivos,
membranas de painel, regulagens de ajuste, pranchas, carenagens, selins, assentos ou encostos, rodas de
transporte, roletes, roldanas, pedais e algas de pedais.

Para ter direito a garantia, o comprador devera entrar em contato com um assistente técnico autorizado
EMBREEX assim que perceber alguma ndo conformidade no produto. Este devera estar disponivel para inspecdo
do assistente técnico autorizado.

CONDIGOES DA GARANTIA:

1. A garantia se aplicara somente em defeitos comunicados durante o periodo de vigéncia da garantia e
somente ao comprador original do produto.

2.0 comprador deve apresentar a prova de compra original (nota fiscal de compra).

3. Para ter direito a garantia, o comprador devera entrar em contato com um assistente técnico autorizado
EMBREEX assim que perceber alguma n&o conformidade. O equipamento devera estar disponivel para inspecdo
do assistente técnico autorizado.

4. Para ter direito a garantia especial, é necessario que o comprador efetue o cadastramento do seu produto
no site www.embreex.com.br/garantiaonline. Caso o cadastro NAO SEJAEFETUADO, SOMENTE a garantia legal
do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, Il) de 90 (noventa) dias sera valida.

5. As despesas decorrentes de transporte do produto até a assisténcia técnica ocorrem por conta do
comprador, estando ou ndo o produto coberto por esta garantia.

6.Aresponsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificagéo ou substituicdo do
produto fornecido.

7. A Embreex Ind. e Com. Ltda. ndo se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros
equipamentos e instalagées, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

8. AEmbreex Ind. e Com. Ltda. ndo autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer
outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das contidas neste termo de garantia.

9. As despesas decorrentes e consequentes de instalagdo de pecas nédo originais da Embreex ou outros
acessorios que ndo pertengam ao produto sdo de responsabilidade Unica e exclusiva do comprador, e estdo
excluidos de qualquer tipo de garantia fornecida pela Embreex.

10. AEmbreex Ind. e Com. Ltda. reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio e sem a obrigacdo de efetuar as mesmas modificagbes em produtos ja
comercializados.

As garantias legal e/ou especial ndo cobrem:

—Reclamagbes feitas fora do prazo de garantia;

— Produtos sem o nimero de série ou com nimero de série alterado ou rasurado;

— Produto que tenha sido objeto de acidentes, uso inadequado ou negligéncia, operagao indevida, transporte
e armazenamento inadequado, manutengdo em desacordo com as especificagcbes contidas no manual de
instrucdes;

— Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia e expressa autorizagdo da Embreex Ind. e
Com. Ltda,;

—Despesas com a instalagéo do produto, independente se realizada pelo Servigo Autorizado Embreex ou por
pessoas ou entidades ndo credenciadas;

—Transporte do produto até o local de instalagao;

— Despesas com mao de obra, materiais, pecas e adaptagdes necessarias a preparagdo do local para
instalagdo do produto, compreendendo, entre outros, instalagdo e/ou alteracdo da rede elétrica, alvenaria,
aterramento e suas adaptagdes;

— Produtos e pecas que tenham sido danificados em consequéncia de transporte, manuseio, riscos,
amassamentos ou atos e sinistros decorrentes de catastrofes da natureza;

—Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no fornecimento de energia elétrica.

IMPORTANTE! Acesse www.embreex.com.br e ganhe até 5 anos de garantia
cadastrando seu equipamento na garantia online.
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